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IB-NAS4220-B
Gigabit zweifach RAID NAS

Technische Daten

Modell IB-NAS4220-B
Art.-Nr. 42200
EAN-Code 4250078183471
Farbe Schwarz
HDD 2x 3,5" SATA
Schnittstellen Gigabit Ethernet

2x USB 2.0
RAID 0, 1, JBOD, Span (NRAID)
Server Samba, FTP, NFS, DHCP

UPnP-AV (30 T. Testversion)
iTunes® Support

Dateisysteme EXT2, EXT3, FAT32
Prozessor ARM9, 300 MHz
Flash Memory 16 MB
SDRAM 128 MB
Netzteil AC 100~240 V, 57 W

12 V / 3 A, 5 V / 4,2 A

Hauptmerkmale

• Für Heim- und Büronetzwerke
• Anzahl der Benutzer und Gruppen nicht begrenzt
• Einfache Konfiguration über Webbrowser
• Unterstützt zwei 3,5" SATA Festplatten ohne

Größenbeschränkung
• Gigabit Ethernet – Netzwerkanschluss
• 2x USB Client Anschluss für Drucker, Festplatten,

USB-Sticks
• One Touch Backup
• BitTorrent® Client
• RAID 0, 1, Span (NRAID), JBOD
• 7 Server in einem:
• Samba (für Windows Netzlaufwerke, Mac OS)
• NFS Server (für Unix, Linux)
• FTP Server (Fernzugriff über Internet)
• DHCP (Automatische Netzkonfiguration)
• UPnP-AV

(Twonky Media, Multimediaserver als 30-Tage Testversion)
• Printserver (Drucken über Netzwerk)
• iTunes® Support
• Gehäuse leise – temperaturgesteuerter Lüfter
• Niedriger Stromverbrauch

Lieferumfang

IB-NAS4220-B, Handbuch, CD-ROM,
Ethernet Kabel, Netzteil (AC 100~240 V)
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NAS mit RAID
Das ICY BOX IB-NAS4220-B ist ein Netzwerkspeicher mit RAID-Funktion.
Einfach Daten über das Netzwerk gemeinsam bearbeiten und sicher auf
2 SATA Festplatten speichern. Es kann zwischen RAID 0, 1, Spanning
(NRAID) oder JBOD (Just a Buch of Discs) und dem EXT2, EXT3 oder FAT32
Dateisystem gewählt werden. Die Festplatten können im JBOD Modus auch
mit 128 bit AES verschlüsselt werden. Bei Wahl des EXT3 Dateisystems,
kann der Speicherplatz eines bestimmten Benutzers begrenzt werden.

Sehr hohe Übertragung dank des Gigabit Anschlusses
Dank des Gigabit Anschlusses gehört das IB-4220-B zu den schnellsten
NAS in dem SOHO-Bereich.

Einfache Montage und Einrichtung
Das ICY BOX IB-NAS4220-B ist schnell geöffnet und montiert. Die Einrichtung
geschieht einfach über Webschnittstelle mit einem Standard Browser wie
MS Internet Explorer, Opera oder Firefox.

Geräuscharmer Betrieb
Der Lüfter wird intelligent temperaturabhängig gesteuert.

Niedriger Stromverbrauch
Im Gegensatz zu konventionellen PCs oder Servern verbraucht das
ICY BOX IB-NAS4220-B viel weniger Elektrizität, was Geld spart und die
Umwelt entlastet. Das Herunterladen von Dateien mit BitTorrent® geht nun
auch ohne laufenden PC.

Logistische Daten
Verpackungseinheit: 6 Stck./Karton Dimension (m. Verp.): 345x235x140 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 16 kg/Karton Nettogewicht: 1,6 kg
Dimension/Karton: 490x420x375 mm Dimension von Artikel: 243x138x82 mm
Bruttogewicht (m. Verp.): 2,46 kg Ursprungsland: China  

Samba, FTP, NFS, DHCP, UPnP-AV, Print Server,
iTunes®-Support – 7 Server in Einem
Mit dem ICY BOX IB-NAS4220-B verwenden Sie Daten über Samba,
FTP oder NFS gemeinsam. Mit Sambas stehen Standard-Windows-
Freibaben für Windows, MAC oder Linux zur Verfügung. Extra für Unix
werden Unix typische NFS Freigaben angeboten. Über FTP kann man
auf die Daten auch über das Internet zugreifen. Zugriffsrechte können
für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Gruppen vergeben
werden. Der Twonky Media Server (30 Tage Testversion) schafft
Verbindung zu allen Netzwerk Media Playern. Die Implementierung des
Bonjour Protokolls und die Unterstützung von iTunes® verbindet mit
der MAC-Welt. Der integrierte DHCP Server kann, falls kein anderer
verfügbar ist, die automatische Konfiguration des Netzwerks übernehmen.
Ein Drucker kann über USB angeschlossen werden.

Über USB erweiterbar
Per USB angeschlossene Festplatten oder USB-Sticks stehen auch dem
Netzwerk als Laufwerk zur Verfügung.

One Touch Backup
Die One-Touch-Backup-Funktion sichert automatisch Daten von einem
USB-Stick oder einer externen Festplatte einfach auf Knopfdruck.

Sehr gute Preis-Leistungsverhältnis
Verglichen mit ähnlichen Produkten hat das IB-NAS4220-B ein sehr
gutes Preis-Leistungsverhältnis.


